

Изучи презентацию и выполни задание письменно:
1. Из каких деталей состоит кран?
2. Какие неисправности могут случаться при длительном пользовании краном?
з. Как устранить течь из носика крана при закрытом вентиле?
4. Как устранить течь из корпуса крана при закрытом вентиле?
5. Как устранить шум в кране при его пользовании?

Ответ прислать на Адрес эл. почты: valer_vasil62@mail.ru
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Устранение

Отвернуть гайку полностью вытащить старый сальник. 

Намотать несколько витков пакли. 

Завернуть гайку, уплотняя сальник.



При открытой вентильной головке вода подтекает по шпинделю 
в сторону маховичка





При закрытой вентильной	 головке вода капает из крана, или при ее открывании смеситель начинает гудеть и вибрировать


 Устранение

Откручивают винт маховичка и снимают его.

Вывинчивают корпус вентильной головки из смесителя и заменяют прокладку на новую.







Маховичок невозможно завернуть до конца, вода постоянно вытекает струйкой


Устранение

Причиной является износ резьбы.

Заменить вентильную головку.







Аэратор - предназначен для насыщения воды воздухом, устранения из неё посторонних запахов, рассечения потока воды на отдельные струи.







Правила ТБ

Перед тем, как ремонтировать сантехническое оборудование, надо обязательно отключить подачу воды.

Осторожно, без перекосов закручивать детали крана и вентильной головки, чтобы не сорвать резьбу.

После ремонта сантехнического оборудования вентиль подачи воды в водопроводную систему открывать плавно. Только убедившись, что в отремонтированном оборудовании вода не подтекает, открыть его полностью.







Домашнее задание

Выучить неисправности кранов и смесителей.
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